Łubnce dnia 12.12.2008 r.

Znak: DDG 7334/1/08

DECYZJA Nr 1/08
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art.46 ust.1, art.46a ust.7 pkt. 4,  art.56  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska  /Dz.U z 2008 r. Nr 25 poz. 150 tekst jednolity / oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks Postępowania Administracyjnego / jednolity tekst – Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz.1071 z późn. zm./ w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Zabezpieczeniu przeciwpowodziowe doliny kanału Strumień w km.0+000-12+980- zad.I na terenie gmin: Połaniec i Łubnice  pow. staszowski , woj. świętokrzyskie

Określa się środowiskowe uwarunkowania

 Powierzchnia przeznaczona pod w/w inwestycję wynosi 1911200m2. Wały przeciwpowodziowe zostaną poddane na całej długości konserwacji i remontowi polegającemu na dogęszczeniu korpusu wału wraz z nadaniem odpowiedniego nachylenia skarpy odwodnej i odpowietrznej oraz wyrównanie niwelety rzędnej korony wału .

1. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
W zakres w/w robót będzie wchodzić:
 wyrównanie niwelety rzędnej korony wałów do projektowanej rzędnej oraz szerokości korony wałów, poszerzenie skarpy  odwodnej i  odpowietrznej  planowane  na całej długości istniejących wałów przeciwpowodziowych, 
doszczelnienie korpusu wału na całej długości istniejących wałów przeciwpowodziowych ,
budowa nowych wałów przeciwpowodziowych na prawym brzegu kanału Strumień przewidziana  na odcinku w km 11+040/most betonowy/  do km  12+700.
 Przebudowa mostu drewnianego w km 12+977 na most betonowy.

Most o  złym stanie technicznym w km.3+940 poddaje się gruntowemu remontowi

 Roboty remontowe obejmują wszystkie budowle na wałach przeciwpowodziowych polegające na uzupełnieniu lub wymianie klap zwrotnych na śluzach wałowych,

 remont  przyczółków, śluz, udrożnienie przewodów ,

 konserwacja  ramp zjazdowych, odmulenie kanału Strumień, 

odremontowanie przejazdów wbród oraz budowa nowego przejazdu  wbród w  km 12+119. Zakres inwestycji oznacza trwałe zajęcie pod budowę nowych wałów przeciwpowodziowych oraz czasowe zajęcie gruntu pod drogi technologiczne na dojazd maszyn budowlanych na miejsce inwestycji
2. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ,ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

1) Prace budowlane prowadzić w porze dziennej ( w godzinach 600-2200) w celu zmniejszenia do minimum uciążliwości hałasu. Prace te przeprowadzać możliwie w jak najkrótszym czasie.

2) ograniczenie ilości zanieczyszczeń pyłowych i gazowych oraz hałasu, emitowanych do środowiska na etapie realizacji przedsięwzięcia, związanych głównie 
z użytkowaniem sprzętu mechanicznego, poprzez: korzystanie z maszyn, urządzeń oraz środków transportu sprawnych technicznie, oraz wprowadzenie zakazu ich nieuzasadnionej jałowej pracy,

3) w przypadku awarii sprzętu i wycieku substancji ropopochodnych do gruntu, zanieczyszczoną glebę należy zebrać i unieszkodliwić zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa w tym zakresie

4) powstające w trakcie budowy i eksploatacji odpady w zależności od ich rodzaju przechowywać w wyznaczonym do tego celu miejsca lub w odpowiednio oznakowanych i szczelnych pojemnikach a następnie sukcesywnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom posiadającym zezwolenia na unieszkodliwianie , składowanie lub odzysk odpadów

5) roboty ziemne i umocnienia prowadzić podczas niskich przepływów

6) prace prowadzone w rejonie istniejącego uzbrojenia wykonywać ręcznie pod nadzorem administratora cieku, po uprzednim wytyczeniu przebiegu i uzgodnieniu uzbrojenia w terenie

7) przywrócenie przyległego terenu do stanu pierwotnego po wykonaniu robót

8) do prac budowlanych zastosować materiały , które posiadają atesty i aprobaty techniczne.

3. wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia 
w projekcie   budowlanym .
Na etapie projektowania należy przyjąć rozwiązania techniczne spełniające następujące wymogi:

- w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji zapewnić oszczędne korzystanie rozwiązaniach terenu

- w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie uwzględni ochronę środowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych

- przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie przyrodniczych przekształcenie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to 

konieczne w związku z realizacją konkretnej inwestycji
4. wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych
Na etapie budowy przedsięwzięcia może dojść do awarii w wyniku, której może nastąpić uwolnienie substancji ropopochodnych do gleby lub wprost do wód powierzchniowych. Celem zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia poważnej awarii należy:
-zapewnić odpowiednią organizację robót, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego zabezpieczenia materiałów, maszyn, urządzeń przed awariami, nie doszło do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku,

- zapewnić odpowiedni sprzęt i środki transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposażenie 
w urządzenia zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko,

- tankować maszyny budowlane poza wykopami ( terenem budowy) ze szczególną ostrożnością,

- naprawy sprzętu  budowlanego dokonywać poza terenem wykonywanych prac

5. wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko
Przedsięwzięcie będzie realizowane w znacznej odległości od granicy państwa - powyżej 
100 km. Nawet w przypadku zanieczyszczenia wód powierzchniowych na skutek awarii nie może powstać oddziaływanie transgraniczne z uwagi na kierunek spływu wód powierzchniowych i niewielką skalę zagrożenia wód. Przedsięwzięcie nie będzie powodowało w czasie jego realizacji oddziaływania transgranicznego.

6. stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
Inwestycja nie powoduje powstawania obszarów ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko. Nie zachodzi, więc potrzeba ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów prawa ochrony środowiska. 

Uzasadnienie

Zgodnie z §3 ust.1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r 
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na  środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  /Dz. U. Nr 257 
z 2004r poz.2573 ze zmianami / przedmiotowa inwestycja jest przedsięwzięciem zaliczonym do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego może być wymagane sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Działając na podstawie art. 51 ust.3 ustawy Prawo Ochrony Środowiska tut. organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie oraz Starosty Staszowskiego o wydanie opinii, co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego ewentualnego zakresu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie postanowieniem znak: 
Nr SE.V-4431/36/08 z dnia 06 sierpnia 2008 r. nie uznał potrzeby sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko dla w/w inwestycji.

Starosta w Staszowie postanowieniem znak: OŚ.II.7633/38/08 z dnia 08 sierpnia 2008 roku nie stwierdził potrzeby sporządzanie raportu o oddziaływaniu na środowisko. 
Stosownie do art. 48 ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tut. Organ wystąpił o jej uzgodnienie do Starostwa Powiatowego w Staszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie. Starostwo Powiatowe w Staszowie postanowieniem znak: OŚ.II.7633/50/08 z dnia 29 września marca 2008 roku uzgodnił pozytywnie planowane przedsięwzięcie. Treść uzgodnień  została uwzględniona w pkt. 2 sentencji decyzji.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie postanowieniem 
Nr SE.V- 4431/47/08 z dnia 22 września 2008 r. uzgodnił pozytywnie przedmiotowe przedsięwzięcie w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi.

Spełnienie przez inwestora wymagań wskazanych w niniejszej decyzji na etapie realizacji 
i eksploatacji nie spowoduje wzrostu uciążliwości na środowisko.  

Zgodnie z art. 32 ustawy Prawo ochrony środowiska tut. organ zapewnił udział społeczeństwa w postępowaniu poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji o toczącym się postępowaniu oraz o możliwości składania uwag i wniosków dot. planowanego przedsięwzięcia. Powyższe informacje dostępne były w Urzędu Gminy w Łubnicach oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie i wywieszone na tablicach ogłoszeń w zainteresowanych miejscowościach.       

 W trakcie postępowania poprzedzającego wydanie decyzji, strony nie wniosły żadnych wniosków, uwag i zastrzeżeń.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.
Niniejsza decyzja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych 
w Urzędzie Gminy w Łubnicach
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Łubnice w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
Załącznikiem do niniejszej decyzji jest charakterystyka całego przedsięwzięcia.
Otrzymują:

Inwestor – Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń wodnych w Kielcach

Pełnomocnik:

Stanisław Wagner

Firma „AdEko” ul.Witosa 35/4 30-612 Kraków

Do wiadomości:

Urząd Miasta i Gminy Połaniec ul. Puszczańska  27  28-230 Połaniec

Starostwo Powiatowe w Staszowie ul. Świerczewskiego  7  28-200 Staszów

Państwowy Inspektor Sanitarny w Staszowie ul. Szpitalna  37  28-200 Staszów

Tablica ogłoszeń w UG Łubnice

Strony postępowania zawiadomione zgodnie z art.49 KPA

Załącznik do decyzji Nr 1/08


 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Charakterystyka przedsięwzięcia pn. Zabezpieczeniu przeciwpowodziowe doliny kanału Strumień w km.0+000-12+980- zad.I na terenie gmin: Połaniec i Łubnice 

 pow. staszowski , woj. świętokrzyskie

1.odcinek cieku objęty opracowaniem bierze początek w ujściu do rzeki Wisły w rejonie miejscowości Rybitwy, a kończy w km. 12+980.

Kanał Strumień płynie doliną o łagodnych stokach w układzie równoleżnikowym, w kierunku z zachodu na wschód. Tereny bezpośrednio przylegające do potoku nie są zabudowane, w większości stanowią  łąki, a na zboczach, powyżej dna doliny pola uprawne. W korycie Kanału Strumień widać ślady po umocnieniach koryta kiszką faszynową, obserwuje się brzegi o nieregularnych nachyleniach i kształtach, porośnięte gęstą trawą, która na skutek braku pielęgnacji (koszenia) uległa zdziczeniu.. Taki stan ,w przypadku dużych przepływów powoduje zwiększenie prędkości wody w nurcie, co z kolei powoduje powstanie zjawiska erozji bocznej i wgłębnej. Dolinę potoku przed wylewami oraz wodami cofkowymi rzeki Wisły chronią wały przeciwpowodziowe. Są one w stanie zadowalającem, wymagają jedynie prac mających na celu ich konserwację i wyrównanie niwelety korony wału.

W miejscach, gdzie występuje znaczna erozja brzegowa i denna, projektuje się wykonanie obustronne umocnienia stopy skarpy materiałami ekologicznymi w postaci kiszki faszynowej lub palisady drewnianej. Na całej długości potoku Strumień , w zakresie objętym pracami projektowymi planuje się odmulenie dna cieku. Wyrównanie niwelety rzędnej korony wałów do projektowanej rzędnej oraz szerokości korony wałów, poszerzenie skarpy  odwodnej i  odpowietrznej  planowane  na całej długości istniejących wałów przeciwpowodziowych, 
doszczelnienie korpusu wału na całej długości istniejących wałów przeciwpowodziowych ,
budowa nowych wałów przeciwpowodziowych na prawym brzegu kanału Strumień przewidziana  na odcinku w km 11+040/most betonowy/  do km  12+700.
 Przebudowa mostu drewnianego w km 12+977 na most betonowy.

Most o  złym stanie technicznym w km.3+940 poddaje się gruntowemu remontowi

 Roboty remontowe obejmują wszystkie budowle na wałach przeciwpowodziowych polegające na uzupełnieniu lub wymianie klap zwrotnych na śluzach wałowych,

 remont przyczółków, śluz, udrożnienie przewodów , konserwacja ramp zjazdowych, odmulenie kanału Strumień, odremontowanie przejazdów wbród oraz budowa nowego przejazdu wbród w  km 12+119. Powierzchnia przeznaczona pod w/w inwestycję wynosi 1911200m2
W projekcie bierze się pod uwagę konieczność remontu istniejących wałów przeciwpowodziowych. Remont ma polegać na dogęszczeniu korpusu wałów wraz z nadaniem odpowiedniego nachylenia skarpy odwodnej oraz odpowietrznej. Istnieje również możliwość doszczelnienia korpusu wału przesłonami pionowymi. Remontem objęte są również budowle wałowe, to znaczy śluzy oraz rampy zjazdowe. Przyjęto rozwiązania techniczne spełniające wymogi. W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji zapewniono oszczędne korzystanie z terenu. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie uwzględnia ochronę środowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie  i przekształcenie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją konkretnej inwestycji. Jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie byłaby możliwa, podjęto działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności poprzez kompensację przyrodniczą, tj. rekultywację – w miarę możliwości odtworzenia terenu sprzed inwestycji. Dla koryta kanału Strumień zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji nie występują żadne zanieczyszczenia technologiczne zagrażające lub w jakikolwiek sposób negatywnie oddziaływujące na klimat akustyczny, powietrze, wody powierzchniowe i podziemne. Teren doliny kanał Strumień objęty inwestycją, nie jest terenem o szczególnych wartościach przyrodniczych, nie występują na nim skupiska roślin o szczególnej wartości przyrodniczej, teren nie jest terenem masowych lęgów ptactwa, występowania skupiska gatunków ochronnych roślin i zwierząt.

Technologie przyjęte do realizacji inwestycji zapewnią oszczędne korzystanie z terenu.

W trakcie prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie technologii najmniej uciążliwej dla środowiska, ale jednocześnie dającej poprawność wykonania realizowanej inwestycji: 

-odmulenie dna przy pomocy koparki czerpakowej

- zabicie palisady i ułożenie kiszki faszynowej ręcznie

- konserwacja międzywala w zależności od rodzaju robót przy pomocy kosiarek,

 -konserwacja odpływów ze śluz przy pomocy koparki i ręcznie,

- konserwacja śluz wałowych w zależności od rodzaju robót ręcznie i mechanicznie,

-dogęszczanie korpusu wału z nadaniem odpowiedniego nachylenia skarpy odwodnej i odpowietrznej wykonane będzie mechanicznie przy pomocy walców oraz koparek,

-doszczelnienie korpusu i podłoża w miejscach gdzie to będzie wymagane mechanicznie sprzętem w zależności od metody wybranej do realizacji,

- remont ramp wałowych mechanicznie koparkami, spycharkami , walcami, 

-remont i przebudowa mostów mechanicznie w zależności od skali robót i technologii ustalonej w projekcie technicznym, 

-usypanie nowego fragmentu wału przy pomocy koparki, spychaczy i walców.

Koncepcja Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego Doliny Kanału Strumień przewidywała trzy warianty przedsięwzięcia. Wszystkie te warianty miały na celu poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dolinie Kanału Strumień. Zasadnicze założenia tych wariantów były jednakowe, różniły się one jedynie szczegółach zakresu robót do wykonania. Kolejnym wariantem jest nie podejmowanie inwestycji, lecz ten wariant ze względu na zagrożenie powodziowe dużego obszaru nie był brany pod uwagę. Po przeanalizowaniu Koncepcji przez Inwestora oraz zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w przedmiotowej Koncepcji podjęto decyzję o realizacji wariantu najkorzystniejszego.

Przewidywana ilość wykorzystanej wody i innych wykorzystanych surowców, materiałów, paliw oraz energii w trakcie eksploatacji -  nie występuje zapotrzebowanie na w/w media.

Na obecnym etapie nie można jednoznacznie określić zapotrzebowania na wodę, surowce, materiały i paliwa. Ilości te uzależnione będą od technologii oraz zakresu prac niezbędnych do wykonania. Niemniej jednaj już teraz można stwierdzić , iż wszelkie niezbędne materiały i media będą dowożone środkami transportu do tego celu przeznaczonymi lub generowane przy pomocy specjalistycznych urządzeń do tego celu przeznaczonych np. agregaty prądotwórcze.

Zastosowane do regulacji i remontu wałów  przeciwpowodziowych materiały jak również rozwiązania techniczne dla odbudowy koryta cieku nie wnoszą żadnego  negatywnego oddziaływania na środowisko. Wykonywanie podstawowych prac regulacyjnych nie ma bezpośredniego wpływu na występowanie gatunków pospolicie występujących na terenach rolniczych. Zastosowane do regulacji cieku elementy w postaci głazów skalnych, wypełnienie lokalnych zagłębień narzutem z głazów skalnych, jak również zróżnicowanie zabudowy dna i stop skarp, w sposób korzystny wpłynie na warunki bytowania organizmów wodnych.

Zabudowa głazami skalnymi, elementami drewnianymi typu palisada urozmaici krajobraz oraz stworzy naturalne miejsca siedliskowe dla wszelkiego rodzaju organizmów żywych, w tym ptaków nie pływających , którym ułatwi się dostęp do wody, co przy obecnym stanie koryta jest prawie całkowicie uniemożliwiony. W związku z występowaniem w cieku ryb o średniej długości około 20-25cm (płoć, kleń, okoń, leszcz) jako kryjówki dla nich doskonale nadają się głazy skalne stanowią element zabudowy cieku, pomiędzy którymi oprócz kryjówek mogą znaleźć organizmy stanowiące ich naturalny pokarm. Wszystkie prace prowadzone w rejonie istniejącego uzbrojenia wykonywane będą ręcznie pod nadzorem administratora cieku, po uprzednim wytyczeniu przebiegu i uzgodnieniu uzbrojenia  w terenie. Roboty ziemne  i umocnieniowe prowadzone będą podczas przepływów niskich, a teren po zakończeniu prac zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego.

W trakcie prac budowlanych wykonawca zapewni sanitariaty dla pracowników, tak więc ścieki te nie trafią bezpośrednio do środowiska. W przyjętych technologiach nie występują ścieki   technologiczne ,tak więc nie trafią one do środowiska. Sposób odprowadzenia wód opadowych nie ulegnie zmianie do stanu obecnego. W trakcie eksploatacji odpady nie występują, natomiast wszelkie opady powstałe w trakcie realizacji inwestycji usunie i unieszkodliwi wykonawca robót.. Na czas eksploatacji nie przewiduje się montażu maszyn i urządzeń, natomiast wszelkie urządzenia i maszyny niezbędne do realizacji inwestycji przed oddaniem do eksploatacji zostaną zdemontowane i usunięte.

Ze względu na zakres robót i przyjęte technologie nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Omawiana inwestycja znajduje się na terenach nie podlegających ochronie , a na jej terenie nie znajdują się obiekty podlegające ochronie.

Najbliżej położone tereny objęte Ustawą o ochronie przyrody znajdują się w odległości od około 30 do 90 km od planowanej inwestycji i tak:

- pomnik przyrody – Dąb Mnich w Mnichowi, pow. Jędrzejowie około 65km na NW

- NATURA 2000 – Dolina Krasnej około 90km na NW

-NATURA 2000  -  Dolina Nidy około 30km na W

- NATURA 2000 – Ostoja Nidziańska około 30km na W

- NATURA 2000 -  Łysogóry około 40km na N

- NATURA 2000- Przełom Wisły w Małopolsce około 65km na NE

- NATURA 2000 – Lasy Janowskie 70km na NE

Należy stwierdzić, że w świetle opinii i faktów przyjęte rozwiązanie techniczne nie wnoszą żadnych negatywnych skutków oddziaływania na środowisko, natomiast w sposób znaczący poprawią bezpieczeństwo mieszkańców na obszarze zagrożenia powodziowego.

Inwestycja nie zmienia zagospodarowania terenu na przedmiotowym terenie , tak więc nie wprowadza żadnych nowych ograniczeń.
Wójt Gminy Łubnice
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